
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Novedosas cocinas de sobremesa con posibilidad 
de ubicarlas sobre su correspondiente soporte o con 
horno.

•	 Medidas reducidas que se adaptan a cualquier tipo de 
espacio.

•	 Construidas en acero inoxidable AISI 304, con 
acabado de níquel cromado y espesor 18/10 para una 
gran resistencia y durabilidad en el tiempo. Además 
favorecen una óptima higiene.

•	 Forman parte de una línea de 600 mm de fondo que 
permiten hacer cualquier tipo de combinación con 
freidoras, baño maría, frytops, etc. para un ambiente 
profesional con toda la maquinaria necesaria para 
su negocio.

Línea cocinas  Cocinas gas

MG 100

MG 100 + Neutro

Modelo MG 40 con 2 fuegos, 
MG/ME 60 con 4 fuegos y MG 
100 con 6 fuegos.

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

LÍNEA 600 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

Servicios opcionales*

MG 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA CON HORNO
MODELO MG 40 MG 60 MG 100 MG 60 MG 100 + Neutro
Código 7MBM0001 7MBM0002 7MBM0003 7MBM0006 7MBM0007

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50

Potencia gas W 5800 11600 17400 11600 + 2200 horno 17400 + 2200 horno

Medidas bandeja (GN) mm - - - 330*440 330*440

Ancho / fondo / alto mm 400 / 600 / 460 600 / 600 / 460 1000 / 600 / 460 600 / 600 / 850 1000 / 600 / 850

Peso neto kg 22 28 35 60 85

PVP 880 € 1339 € 1866 € 2321 € 2890 €

ACCESORIOS Soporte neutro 40 Soporte neutro 60 Soporte neutro 100

Código 7MBM0040 7MBM0041 7MBM0043

PVP 379 € 419 € 554 €



Línea cocinas  Cocinas gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Modelos pensados para el uso profesional, 
comprobados y testados en fábrica para una 
funcionamiento óptimo y una gran eficacia.

•	 Consumos reducidos y acabados en acero inoxidable 
que le confieren una gran durabilidad y una mejor 
higiene.

•	 Doble protección en puerta para evitar el 
recalentamiento de la misma evitando así posibles 
accidentes laborales.

Cantos redondeados que evitan 
posibles accidentes de cualquier 
tipo.

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

Modelos de 2 fuegos: D77G2GXL. 
Modelos de 4 fuegos: D77G4GXL 
y MG 7-70. Modelos de 6 fuegos: 
MG 7-110

LÍNEA 700 MM DE FONDO

D77G2GXL



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales*

D77G2GXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA CON HORNO
MODELO D77G2GXL D77G4GXL MG7-70 MG 7-110
Código 7MBM0096 7MBM0097 7MBM0098 7MBM0099

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia gas W 14000 28000 28000 + 6000 HORNO 42000 + 8000 HORNO

Medidas bandeja (GN) mm - - GN2/1 GN2/1

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 700 / 700 / 250 700 / 700 / 850 1100 / 700 / 850

Peso neto kg 30 50 102 140

PVP 963 € 1582 € 3010 € 4295 €

ACCESORIOS Soporte neutro 7-40 Soporte neutro 7- 70

Código 7MBM0081 7MBM0082

PVP 450 € 535 €



Línea cocinas  Cocinas gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera estampada con espesor 1,2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Quemadores principales con potencias variables y 
fijados herméticamente en la placa.

•	 Válvulas de seguridad por termopar y llama piloto.

•	 Parillas en fundición esmaltada negra resistente a los 
ácidos.

•	 Las barras largas garantizan el apoyo de ollas de 
pequeñas dimensiones.

•	 Base abierta realizada en acero.

•	 Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA

CG720T

CG740T
CG760T

ECG740E

ECG720G ECG760G

ECG740F

ECG740G



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA SOBRE MUEBLE 
NEUTRO

MODELO ECG720T ECG740T ECG760T CG720T CG740T CG760T ECG720G ECG740G
Código 7LGK1076 7LGK1077 7LGK1078 *7LGK1079 *7LGK1080 * 7LGK1081 *7LGK1300 7LGK1301

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Potencia eléctrica W 10400 - - - - - - -

Potencia gas W 9500 19000 28500 12000 24000 36000 9500 19000

Ancho / fondo / alto mm
400 / 700 

/ 250
800 / 700 

/ 250
86 / 79,5 / 

83,5
400 / 700 

/ 250
800 / 700 

/ 250
1200 / 700 

/ 250
4000 / 7000 

/ 9000
8000 / 7000 / 

9000

Peso neto kg 950 30 90 30 60 90 50 80

PVP 1099 € 1756 € 2486 € 1242 € 2009 € 2834 € 1245 € 1947 €

SOBRE MUEBLE NEUTRO SOBRE HORNO
MODELO ECG760G CG720G CG740G CG760G ECG740F ECG740E ECG760F ECG760E
Código 7LGK1302 7LGK1309 7LGK1310 7LGK1311 7LGK1303 * 7LGK1304 7LGK1305 *7LGK1306

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - 400 / 3 / 50 / - / - 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W - - - - - 6000 - 6000

Potencia gas W 28500 12000 24000 36000 27000 19000 36500 28500

Ancho / fondo / alto mm
12000 / 7000 

/ 9000
4000 / 7000 

/ 9000
8000 / 7000 / 

9000
12000 / 7000 

/ 9000
8000 / 7000 / 

9000
8000 / 7000 / 

9000
12000 / 7000 

/ 9000
12000 / 7000 

/ 9000

Peso neto kg 110 50 80 110 140 140 210 210

PVP 2789 € 1570 € 2488 € 3469 € 2979 € 3381 € 3974 € 4270 €

SOBRE HORNO SOBRE MAXIHORNO
MODELO CG740F CG740E CG760F CG760E ECG760H ECG76EH CG760H CG76EH
Código 7LGK0063 *7LGK0064 7LGK1313 7LGK1314 * 7LGK1307 *7LGK1308 *7LGK0076 *7LGK1315

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - 400 / 3 / 50 / - / - 400 / 3 / 50 / - / - / - / -

Potencia eléctrica W - - - 600 - 9000 - 900

Potencia gas W 32000 24000 4400 3600 38500 28500 4600 3600

Ancho / fondo / alto mm
8000 / 7000 / 

9000
8000 / 7000 / 

9000
12000 / 7000 

/ 9000
1200 / 700 

/ 900
12000 / 7000 

/ 9000
12000 / 7000 

/ 9000
1200 / 700 

/ 900
1200 / 700 

/ 900

Peso neto kg 140 140 210 210 210 210 210 210

PVP 3595 € 3864 € 4924 € 5168 € 4200 € 4549 € 4976 € 5326 €

ACCESORIOS Puerta

Código 7LGK9061

PVP 144 €



Línea cocinas  Cocinas gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Unidad de acero.

•	 Superficie de cocción troquelada.

•	 Superficie de cocción ajustable en altura.

•	 Panel de instrumentos moldeado con controles 
inclinados hacia el operador.

•	 Quemadores principales con llama estabilizada 
completa con luz piloto, corte de seguridad y encendido 
piezoeléctrico, potencia variable, herméticamente 
sellados a la superficie de cocción.

•	 Grifos de seguridad con corte y luz piloto.

•	 Soportes de bandeja resistente al ácido en hierro 
fundido esmaltado en negro.

•	 Soportes largos de reposo de bandejas para permitir 
estabilidad a pequeñas cazuelas.

•	 En las versiones con hornos a gas: base del horno de gas 
en acero, horno de gas con termostato para ajustar la 
temperatura de 100°C a 330°C.

•	 En los modelos con un horno estático: base de horno 
eléctrico en acero, calentada por elementos superiores 
e inferiores Se puede ajustar de forma independiente, 
termostato para control de temperatura de 100°C a 
330°C, conmutador de cuatro posiciones, termostato 
para corte de seguridad.

•	 Unidad equipada con patas de acero inoxidable de 
altura ajustable.

•	 Superficie de cocción troquelada.

•	 Superficie de cocción ajustable en altura.

•	 Panel de mandos moldeado con controles inclinados 
hacia el operador.

•	 Quemadores principales con llama estabilizada 
completa con luz piloto, corte de seguridad y encendido 
piezoeléctrico, potencia variable, herméticamente 
sellados a la superficie de cocción.

•	 Grifos de seguridad con corte y luz piloto.

•	 Soportes de bandeja resistente al ácido en hierro 
fundido esmaltado en negro.

•	 Soportes largos de reposo de bandejas para permitir 
estabilidad a pequeñas cazuelas.

•	 En las versiones con hornos a gas: base del horno de gas 
en acero, horno de gas con termostato para ajustar la 
temperatura de 100°C a 330°C.

•	 En los modelos con un horno estático: base de horno 
eléctrico en acero, calentada por elementos superiores 
e inferiores. Se puede ajustar de forma independiente, 
termostato para control de temperatura de 100°C a 
330°C, conmutador de cuatro posiciones, termostato 
para corte de seguridad.

•	 Unidad equipada con patas de acero inoxidable de 
altura ajustable.

LÍNEA 900 MM DE FONDO

CG940E CG960E

CG960H

CG960F

CG920G CG960G

CG940F

CG940G



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO
MODELO CG920G CG940G CG960G CG92FG CG94FG CG96FG
Código * 7LGK1479 7LGK1480 7LGK1481 * 7LGK1487 *7LGK1488 *7LGK1489

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Potencia eléctrica W - - - - - -

Potencia gas W 16000 32000 48000 16000 32000 48000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900

Peso neto kg 70 115 175 70 115 175

PVP 1888 € 2915 € 3965 € 2218 € 3507 € 4863 €

SOBRE HORNO HORNO ELÉCTRICO
MODELO CG940F CG960F CG94FF CG96FF CG940E CG960E
Código 7LGK1482 7LGK1484 * 7LGK0066 *7LGK1492 * 7LGK1478 *7LGK1483

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - / - / - 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W - - - - 600 6000

Potencia gas W 40000 56000 40000 56000 32000 48000

Ancho / fondo / alto mm 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900

Peso neto kg 170 250 170 250 170 250

PVP 4141 € 5420 € 4781 € 6286 € 4619 € 6023 €

HORNO ELÉCTRICO SOBRE MAXIHORNO SOBRE MAXI 
HORNO 

ELÉCTRICO
MODELO CG94FE CG96FE CG960H CG96FH CG96EH
Código * 7LGK0067 *7LGK1493 *7LGK1485 *7LGK0068 *7LGK1486

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 / - / - / - / - 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 6000 6000 - - 9000

Potencia gas W 32000 48000 58000 58000 48000

Ancho / fondo / alto mm 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 1200 / 900 / 900

Peso neto kg 170 250 250 250 250

PVP 5267 € 6980 € 5779 € 6501 € 6305 €



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Novedosas cocinas de sobremesa con posibilidad de 
ubicarlas sobre su correspondiente soporte o sobre 
horno con una altura total de 850 mm.

•	 Medidas reducidas que se adaptan a cualquier tipo de 
espacio.

•	 Construidas en acero inoxidable AISI 304, con 
acabado de níquel cromado y espesor 18/10 para una 
gran resistencia y durabilidad en el tiempo. Además 
favorecen una óptima higiene.

•	 Forman parte de una línea de 600 mm de fondo que 
permiten hacer cualquier tipo de combinación con 
freidoras, baño maría, frytops, etc. para un ambiente 
profesional con toda la maquinaria necesaria para 
 su negocio.

Línea cocinas  Cocinas Eléctricas

Modelo ME 40 con 2 fuegos,ME 
60 con 4 fuegos y ME 100 con 6 
fuegos.

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

LÍNEA 600 MM DE FONDO

ME 60



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA CON HORNO
MODELO ME 40 ME 60 ME 60
Código 7MBM0004 7MBM0005 * 7MBM0008

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4100 8200 11600 + 2200 horno

Medidas bandeja (GN) mm - - 330*440

Ancho / fondo / alto mm 400 / 600 / 460 600 / 600 / 460 600 / 600 / 850

Peso neto kg 22 28 60

PVP 769 € 1253 € 2800 €

ACCESORIOS Soporte neutro 40 Soporte neutro 60

Código 7MBM0040 7MBM0041

PVP 379 € 419 €



Línea cocinas  Cocinas Eléctricas

ME 7 - 40

ME 7- 70
ME7-70

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Modelos pensados para el uso profesional, 
comprobados y testados en fábrica para una 
funcionamiento óptimo y una gran eficacia.

•	 Consumos reducidos y acabados en acero inoxidable 
que le confieren una gran durabilidad y una mejor 

higiene.

•	 Doble protección en puerta para evitar el 
recalentamiento de la misma evitando así posibles 
accidentes laborales.

Cantos redondeados que evitan 
posibles accidentes de cualquier 
tipo.

Totalmente construidas en acero 
inoxidable AISI 304 de espesor 
18/10.

Modelos eléctricos ME 7-40, ME 
7-70 con fuegos redondos.

Modelo MG/ME 7-40 con 2 
fuegos, MG/ME 7-70 con 4 
fuegos.

LÍNEA 700 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

ME 7 - 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA CON HORNO
MODELO ME 7 - 40 ME 7- 70 ME7-70
Código * 7MBM0046 *7MBM0047 * 7MBM0050

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 1 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4100 8200 8200

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 700 / 700 / 250 700 / 700 / 850

Peso neto kg 30 50 102

PVP 987 € 1365 € 3344 €

ACCESORIOS Soporte neutro 7-40 Soporte neutro 7- 70

Código 7MBM0081 7MBM0082

PVP 450 € 535 €



Línea cocinas  Cocinas Eléctricas

CE76QG

CE76QE

CE76QHCE74QE

CE72QT

CE72QG CE74QG

CE74QT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 1,2 mm con canal para recoger 
los líquidos.

•	 Conmutador de seis posiciones.

•	 Indicadores luminoso para verificar el funcionamiento 
correcto del aparato.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACAS CUADRADAS PLANCHA CUADRADA PLANCHAS 
CUADRADAS

SOBREMESA SOBRE MUEBLE NEUTRO SOBRE 
HORNO 

ELÉCTRICO
MODELO CE72QT CE74QT CE72QG CE74QG CE76QG CE74QE
Código *7LGK1168 *7LGK1169 *7LGK1328 *7LGK1329 * 7LGK1330 *7LGK1332

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 5200 10400 5200 10400 15600 16400

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 40 60 60 90 100 130

PVP 1718 € 2799 € 1931 € 3091 € 4271 € 4618 €

PLANCHAS CUADRADAS PLACAS REDONDAS
SOBRE 

HORNO 
ELÉCTRICO

SOBRE MAXI 
HORNO 

ELÉCTRICO

SOBRE 
MANTENEDOR

SOBREMESA SOBRE 
MUEBLE 
NEUTRO

MODELO CE76QE CE76QH CE74QG-MC CE72TT CE74TT CE72TG
Código *7LGK1333 *7LGK1334 *7LGK1331 * 7LGK1434 * 7LGK1435 *7LGK1335

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 21600 24600 10400 5200 10400 5200

Ancho / fondo / alto mm 1200 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 800 / 700 / 900 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 400 / 700 / 900

Peso neto kg 160 160 100 35 55 60

PVP 6009 € 6132 € 5706 € 1199 € 1649 € 1400 €

PLACAS REDONDAS PLANCHAS REDONDAS
SOBRE MUEBLE NEUTRO SOBRE HORNO ELÉCTRICO

MODELO CE74TG CE76TG CE74TE CE76TE CE76TH
Código *7LGK1336 *7LGK1337 *7LGK1338 * 7LGK1339 *7LGK1340

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 10400 15600 16400 21600 24600

Ancho / fondo / alto mm 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 1200 / 700 / 900

Peso neto kg 90 100 130 160 160

PVP 1920 € 2261 € 3354 € 4581 € 4710 €



CE96QE

Línea cocinas  Cocinas Eléctricas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Unidad de acero.

•	 Superficie de hornillos troquelado que se bajan para 
recoger líquidos y evitar derrames.

•	 Luz de advertencia para comprobar que el dispositivo 
funciona correctamente.

•	 Perillas de control que no sobrepasen la superficie de 
encimera para evitar la posible colisión.

•	 Elementos radiantes superiores herméticamente 
cerrados y controlados por un conmutador de posición 
múltiple.

•	 Limitador de temperatura para evitar el 
sobrecalentamiento y la pérdida de calor cuando las 
placas no están cubiertas.

•	 En los modelos con horno de dirección estática: base 
de horno eléctrico en acero, calentado por elementos 
superiores e inferiores que se pueden ajustar 
independientemente, termostato para control de 
temperatura de 100°C a 330°C, conmutador de cuatro 
posiciones, termostato para corte de seguridad.

•	 Patas de acero inoxidable de altura ajustable.

LÍNEA 900 MM DE FONDO

CE96QH

CE92QG

CE96QG
CE94QE

CE94QG



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLANCHAS CUADRADAS
SOBRE MUEBLE NEUTRO

MODELO CE92QG CE94QG CE96QG
Código * 7LGK1502 *7LGK1503 7LGK1504

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 8000 16000 24000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 400 / 900 / 900 1200 / 900 / 900

Peso neto kg 75 75 160

PVP 2408 € 3997 € 5374 €

PLANCHAS CUADRADAS
SOBRE HORNO ELÉCTRICO SOBRE MAXI HORNO 

ELÉCTRICO
SOBRE 

MANTENEDOR
MODELO CE94QE CE96QE CE96QH CE94QGMC
Código 7LGK1506 *7LGK1507 7LGK1508 7LGK1505

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 22000 30000 33000 16000 (+900 mantenedor)

Ancho / fondo / alto mm 800 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 1200 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 155 160 160 160

PVP 5444 € 6869 € 7142 € 6606 €



Cocinas vitrocerámicas  Cocinas vitrocerámicas Eléctricas

CV720T

CV720G

CV740T

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 1,2 mm.

•	 Placa de cocción vitrocerámica de 6mm.

•	 Las zonas calentadas están delimitadas por contornos 
serigrafiados en el cristal.

•	 Indicadores luminosos para verificar el funcionamiento 
correcto del aparato.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO 
ELÉCTRICO

MODELO CV720T CV740T CV720G CV740G CV740E
Código * 7LGK1436 * 7LGK1437 *7LGK1341 *7LGK1342 * 7LGK1343

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4200 8400 4200 8400 14400

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 35 55 60 90 130

PVP 1932 € 2838 € 1897 € 3079 € 4643 €



Cocinas vitrocerámicas  Cocinas vitrocerámicas Eléctricas

CV940G

CV940E

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 2 mm.

•	 Placa de cocción vitrocerámica de 6mm.

•	 Las zonas calentadas están delimitadas por contornos 
serigrafiados en el cristal.

•	 Indicadores luminosos para verificar el funcionamiento 
correcto del aparato.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO ELÉCTRICO
MODELO CV920G CV940G CV940E
Código *7LGK1509 * 7LGK1510 * 7LGK1511

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 6000 12000 18000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 75 115 155

PVP 2838 € 4467 € 6025 €



Cocinas inducción  Cocinas inducción Eléctricas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Revestimientos exteriores totalmente de acero.

•	 Encimera con espesor 1,2 mm.

•	 Superficie de cocción vitrocerámica de 6 mm de 
espesor, fácil de limpiar y con zonas de cocción de 
control independiente para cada placa.

•	 Generación del calor por efecto inductivo, activado 
por la presencia de un recipiente de material 
ferromagnético en la placa de cocción (diámetro 
mínimo necesario del fondo olla 120 mm).

•	 Generadores por inducción con rendimiento constante 
independientemente del recipiente de cocción usado 
(ha de tener el fondo ferromagnético).

•	 Panel frontal con leds de señalización del 
funcionamiento del aparato: led verde fijo cuando 
la olla está sobre la superficie de cocción, led rojo de 
alarma para indicar anomalías de funcionamiento.

•	 Ausencia de fuentes de calor externas lo cual se traduce 
en una reducción del sobrecalentamiento del entorno 
de trabajo y en una mayor seguridad para el operador.

•	 Tiempos de cocción reducidos gracias a la generación 
del calor directamente en el recipiente de cocción 
sin dispersiones debidas al paso del calor del punto 
caliente al fondo de la olla.

•	 Ahorro de energía, el aparato funciona solamente 
cuando el recipiente está sobre la placa.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA

CI740T
CI720T

CI740G

CW720T

CW720GCI720G



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA WOK 
SOBREMESA

SOBRE MUEBLE NEUTRO WOK

MODELO CI720T CI740T CW720T CI720G CI740G CW720G
Código * 7LGK1438 *7LGK1439 *7LGK1440 *7LGK1344 *7LGK1345 *7LGK1346

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 7000 14000 6000 7000 14000 -

Potencia gas W - - - - - 6000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 400 / 700 / 250 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 400 / 700 / 900

Peso neto kg 45 65 45 70 100 85

PVP 7889 € 12753 € 6472 € 8066 € 13025 € 7267 €

ACCESORIOS Olla para Wok 360×102H 
mm

Código 7LGK9807

PVP 373 €



Cocinas inducción  Cocinas inducción Eléctricas

CI920G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Revestimientos exteriores totalmente de acero.

•	 Encimera con espesor 2 mm.

•	 Superficie de cocción vitrocerámica de 6 mm de 
espesor, fácil de limpiar y con zonas de cocción de 
control independiente para cada placa.

•	 Generación del calor por efecto inductivo, activado 
por la presencia de un recipiente de material 
ferromagnético en la placa de cocción (diámetro 
mínimo necesario del fondo olla 120 mm).

•	 Generadores por inducción con rendimiento constante 
independientemente del recipiente de cocción usado 
(ha de tener el fondo ferromagnético).

•	 Panel frontal con leds de señalización del 
funcionamiento del aparato: led verde fijo cuando 
la olla está sobre la superficie de cocción, led rojo de 
alarma para indicar anomalías de funcionamiento.

•	 Ausencia de fuentes de calor externas lo cual se traduce 
en una reducción del sobrecalentamiento del entorno 
de trabajo y en una mayor seguridad para el operador.

•	 Tiempos de cocción reducidos gracias a la generación 
del calor directamente en el recipiente de cocción 
sin dispersiones debidas al paso del calor del punto 
caliente al fondo de la olla.

•	 Ahorro de energía, el aparato funciona solamente 
cuando el recipiente está sobre la placa.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO WOK
MODELO CI920G CI940G CW920G
Código * 7LGK1512 * 7LGK1513 * 7LGK1514

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 12000 24000 6000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 400 / 900 / 900

Peso neto kg 75 115 75

PVP 9371 € 16608 € 7544 €

ACCESORIOS Olla para Wok 360×102H 
mm

Código 7LGK9807

PVP 373 €



Placas radiantes  Placas radiantes Eléctricas

TE740T

TE740G TE740ETE720G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 1,2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Placa radiante de gran espesor para una difusión 
correcta de la temperatura.

•	 Calentamiento mediante resistencias eléctricas.

•	 Dimensiones de la placa 700x500 mm.

•	 Activación del calentamiento mediante termostato, con 
regulación de la temperatura superficial de 58° a 400°C.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO ELÉCTRICO
MODELO TE740T TE720G TE740G TE740E
Código * 7LGK1084 *7LGK1323 *7LGK1324 *7LGK1327

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 10000 4000 10000 16000

Ancho / fondo / alto mm 800 / 700 / 250 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 90 85 110 150

PVP 3619 € 3053 € 4418 € 6013 €

ACCESORIOS Bandeja 2022220 
650×530×40 Palanca 2019661

Código 7LGK9806 7LGK9077

PVP 58 € 60 €



Placas radiantes  Placas radiantes Eléctricas

TE920G

TE940E

TE940G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Calentamiento mediante resistencias eléctricas.

•	 Luz piloto para el correcto funcionamiento del equipo.

•	 Activación del calentamiento mediante termostato, con 
regulación de la temperatura superficial de 58° a 400°C.

•	 Base horno eléctrico realizada en acero.

•	 Horno eléctrico estático GN 2/1.

•	 Calentamiento mediante resistencias superiores e 
inferiores con regulaciones independientes.

•	 Horno de gas con válvula termostática para regular la 
temperatura de 100°C a 330°C.

•	 Conmutador de seis posiciones, termostato de 
seguridad.

•	 Tamaño de la cámara de cocción, 693x300Hx680 mm 
GN 2/1.

•	 Potencia horno 6 kW.

•	 Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO ELÉCTRICO
MODELO TE920G TE940G TE940E
Código * 7LGK1499 *7LGK1500 * 7LGK1501

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 6000 12000 18000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 90 140 190

PVP 4540 € 5196 € 6525 €

ACCESORIOS Palanca 2019661

Código 7LGK9077

PVP 60 €



Placas radiantes  Placas radiantes Gas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 1,2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Placa radiante de gran espesor para una difusión 
correcta de la temperatura con agujero central.

•	 Calentamiento mediante quemador de elevada 
potencia para poder alcanzar una temperatura de 
500°C en el centro de la placa.

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA

TG720T TG740T

TG720G TG740G TG740E



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBREMESA SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO DE 
GAS

HORNO 
ELÉCTRICO

MODELO TG720T TG740T TG720G TG740G TF740F TG740E
Código *7LGK1082 *7LGK1083 *7LGK1321 *7LGK1322 *7LGK1325 *7LGK1326

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W - - - - - 6000

Potencia gas W 6000 12000 6000 12000 20000 12000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 700 / 250 800 / 700 / 250 400 / 700 / 900 800 / 700 / 900 800 / 700 / 900 800 / 700 / 900

Peso neto kg 50 90 85 11 130 130

PVP 2159 € 2430 € 2437 € 2718 € 4110 € 4360 €

ACCESORIOS Bandeja 2022220 
650×530×40 Palanca 2019661

Código 7LGK9806 7LGK9077

PVP 58 € 60 €



Placas radiantes  Placas radiantes Gas

TG920G

TG940F TG940E

TG940G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera con espesor 2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Placa radiante de gran espesor para una difusión 
correcta de la temperatura con agujero central.

•	 Calentamiento mediante quemador de elevada 
potencia para poder alcanzar una temperatura de 
500°C en el centro de la placa.

•	 Base abierta realizada en acero.

•	 Pies de acero inoxidable regulables en altura.

LÍNEA 900 MM DE FONDO



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRE MUEBLE NEUTRO HORNO DE GAS HORNO ELÉCTRICO
MODELO TG920G TG940G TG940F TG940E
Código *7LGK1495 * 7LGK1496 *7LGK1497 * 7LGK1498

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz / - / - / - / - / - / - 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W - - - 6000

Potencia gas W 7500 15000 23000 15000

Ancho / fondo / alto mm 400 / 900 / 900 800 / 900 / 900 800 / 900 / 900 800 / 900 / 900

Peso neto kg 90 105 190 190

PVP 2478 € 2866 € 4589 € 4634 €

ACCESORIOS Palanca 2019661

Código 7LGK9077

PVP 60 €



Línea cocinas y placa radiante  Línea cocinas y placa radiante Gas

TG74FTL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Estructura de acero.

•	 Encimera estampada con espesor 1,2 mm.

•	 Altura de la superficie de trabajo regulable de 
850 a 900 mm.

•	 Frontales perfilados con mandos inclinados hacia el 
operador.

•	 Placa radiante de gran espesor para una difusión 
correcta de la temperatura con agujero central.

•	 Placa radiante de gran espesor para una difusión 
correcta de la temperatura con agujero central.
Quemadores principales con potencias variables y 
fijados herméticamente en la placa.

•	 Válvulas de seguridad por termopar y llama piloto.

•	 Parillas en fundición esmaltada negra resistente 
a los ácidos.

•	 Las barras largas garantizan el apoyo de ollas de 
pequeñas dimensiones.

•	 La potencia de los quemadores individuales es 1x4 kW 
y 1x8 kW.

•	 Base horno de gas realizada en acero.

•	 Horno de gas equipado con válvula termostática para 
una regulación de la temperatura de 100 °C a 330 °C.

•	 Quemador de llama estabilizada equipado con 
llama piloto, termopar de seguridad y encendido 
piezoeléctrico.

•	 Tamaño de la cámara de cocción, 693x300Hx580 mm 
GN 2/1.

•	 Potencia horno 8 kW.

•	 Pies de acero inoxidable regulables en altura

LÍNEA 700 MM DE FONDO 
UNIKA



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

C
oc

ci
ón

* Consultar stock disponible

Servicios opcionales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 FUEGOS IZQ CON PLACA SOBRE 
HORNO DE GAS

2 FUEGOS DCHA CON PLACA SOBRE 
HORNO DE GAS

4 FUEGOS IZQ/
DRCHA CON 

PLACA CENTRAL 
SOBRE HORNO

MODELO TG74FTL TG76FTL TG74FTR TG76FTR TG76FTC

Código *7LGK1316 *7LGK1319 *7LGK1317 * 7LGK1320 * 7LGK0065

Potencia gas W 26000 32000 26000 32000 38000

Ancho / fondo / alto mm 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 800 / 700 / 900 1200 / 700 / 900 1200 / 700 / 900

Peso neto kg 100 170 100 170 210

PVP 4540 € 5679 € 4540 € 5679 € 5621 €




